
Aerodrive 300 S
AERO DRIVE – 300 S jest profesjonalnym, przenośnym urządzeniem przeznaczonym do stosowania w celu efektywnego usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Urządzenie doskonale sprawdza się w odświeżaniu powietrza w samochodach, przyczepach kempingowych, łodziach, samolotach, itp.
AERO DRIVE - 300 nadaje się do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów z powietrza jak również tkwiących głębiej w poszyciu – materiałach tapicerskich, zasłonach, dywanach itp. 
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Sposób działania:

AERO DRIVE - 300 S wykorzystuje zjawisko jonizacji bipolarnej, generując powstawanie reaktywnych form tlenu, w tym również ozonu (O3). 
Ozon, posiadający silne własności utleniające, jest substancją niebezpieczną, dlatego urządzenie powinno być stosowane zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji. 
Używając jonizatora należy bezwzględnie upewnić się, że nikt nie przebywa w pomieszczeniu oraz zabezpieczyć je przed wchodzeniem nieporządanych osób.

Stosowanie jonizatora AERO DRIVE – 300 S, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia!
Parametry:

· Długość: 62 cm

· Wysokość: 14 cm

· Szerokość: 24 cm

· Waga: 10,3 kg
· Zasilanie: AC/50 V 230 Hz
· Moc: 7 do 25 W

· Temperatura pracy: -20 do +50° C 
· Wilgotność względna: max 85%
[image: image5.emf]
Instrukcja obsługi:

W celu skutecznego usunięcia nieprzyjemnych zapachów pomieszczenie należy poddać zabiegowi kilkugodzinnego, intensywnego ozonowania. Postępując zgodnie z opisaną poniżej procedurą uzyskuje się trwały efekt – czyste i świeże powietrze, pozbawione zapachu oraz mikroorganizmów i alergenów.

1. Z oczyszczanego pomiesczenie należy wpierw usunąć niepotrzebne zabrudzenia (kurz, pyły itp.).
2. Jonizator AERO DRIVE – 300 S należy usytuować w centralnym miejscu, w przypadku samochódów najlepiej z tyłu (wersja sedan) lub w bagażniku (wersja kombi).
3. Ustawić odpowiednią moc urządzenia w zależności od intensywności nieprzyjemnego zapachu (zalecany poziom 5 lub 6). 

4. Po włączeniu urządzenia należy upewnić się, że wlot oraz wylot powietrza nie są zasłonięte.
5. Włączone urządzenie należy stosować przez maksymalnie 10 godzin. W razie potrzeby można powtórzyć zabieg po 24 godzinnej przerwie.

6. Po wykonanym zabiegu, w celu neutralizacji ozonu, należy dokładnie przewietrzyć oczyszczane pomieszczenie przez conajmniej jedną godzinę (otworzyć okna i drzwi). 
Ozon należy do niestabilnych gazów, w kontakcie ze świeżym powietrzem szybko przekształca się w tlen (O2).
Nieporządane skutki: 

1. Wdychanie ozonu może powodować: suchość w gardle, kaszel i ból gardła, nosa i klatki piersiowej, a tym samym prowadzić do trudności w oddychaniu, bólu głowy i zmęczenia. Charakterystyczny ostry zapach ozonu może już być wyczuwalny przy niskich stężeniach (od 0,01 do 0,05 ppm). Maksymalne dopuszczalne stężenie (8 godzin na dobę), w którym ludzie mogą przebywać wynosi 0,06 ppm. 

2. Kontakt z oczami:
 
Ozon podrażnia oczy i powoduje ból, łzy i uczucie pieczenia. 

Konserwacja:

Zalecane jest czyszczenie urządzenia raz w roku.

Czyszczenie elektrod jonizatora jest bardzo proste i nie wymaga wiedzy technicznej.
1. Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
2. Wyjąć elektrodę przez odpięcie zatrzasku i przekręceniu w lewo.
3. Usuń kurz i zanieczyszczenia.
4. Przemyć elektrody ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
5. Pozostawić elektrody do wyschnięcia.
6. Ostrożnie zamontować elektrody.
Uwaga!

Po okresie około 3 lat (ok. 26.000 godzin), konieczna jest wymiana elektrod. 

Zużycie elektrod objawia się w postaci białego nalotu (proszku), który tworzy się na wewnętrznej stronie elektrody.
Dane kontaktowe:

Flowers Consulting Crop
Butterweid 30
1733 LT Nieuwe Niedorp  
Holland
Tel.    +31 226 411 541 
Fax    +31 226 411 542
Mob. +31 615966449   
E-mail: lpatyk@fccholland.com 
  www.fccholland.com  
